




























































































































63Трансформаторные подстанции  для электроснабжения с/х потребителей и небольших объектов

Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû ÌÒÏ-2014 (ÌÒÏ-2015) 
ìîùíîñòüþ 160, 250 êÂ·À

Примечание:

1 - трансформатор;
2 - устройство РУНН;
3 - высоковольтный предохранитель;
4 - ограничители перенапряжений;
5 - площадка обслуживания;
6 - траверса 6(10) кВ;
7 - траверса 0,4 кВ.
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64 Трансформаторные подстанции  для электроснабжения с/х потребителей и небольших объектов

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÌÒÏ-2014 
ìîùíîñòüþ 160, 250 êÂ·À

Примечание: 
1. Разъединитель QS1, высоковольтные ограничители перенапряжений FV1-FV3 поставляются 
    по требованию заказчика.
2. Линия №4 устанавливается только для МТП-2014 мощностью 250 кВ·А и имеет кабельный 
     вывод (до ближайшей опоры ЛЭП). 
3. SQ2 устанавливается только для МТП-2014 мощностью 250 кВ·А напряжением 6 кВ.
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Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÌÒÏ-2015
ìîùíîñòüþ 160, 250 êÂ·À
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Примечание: 
1. Разъединитель QS1, высоковольтные ограничители перенапряжений FV1-FV3 поставляются 
    по требованию заказчика.
2. Линия №4 устанавливается только для МТП-2015 мощностью 250 кВ·А. 
3. SQ2 устанавливается только для МТП-2015 мощностью 250 кВ·А напряжением 6 кВ.



65Трансформаторные подстанции  для электроснабжения с/х потребителей и небольших объектов

Îñîáåííîñòè ÌÒÏÎ:

•    сëóæèò äëÿ ïðèåìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îäíîôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà;
•    рàçìåùåíèå øêàôà ÐÓÍÍ è âûñîêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïðåäîõðàíèòåëåé, 

ðàçðÿäíèêîâ è ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà) ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè òèïîâûìè ïðîåêòàìè;

•    кîìïëåêòíî ñ ÌÒÏÎ ïîñòàâëÿþòñÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèè äëÿ óñòàíîâêè 
øêàôà ÐÓÍÍ, ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà, âûñîêîâîëüòíûõ ограничителей 
перенапряжения è âûñîêîâîëüòíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Показатель Значение

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À 4 10

Схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå нà ñòîðîíå ÂÍ, êÂ 6 (10)

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÍÍ, êÂ 0,23

Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А 17,4 43,5

Íîìèíальные òîêè 
îòõîäÿùèõ ëèíèé, À

№ 1 25 16 40 25

№ 2 - 16 - 25

уличное освещение 16 (25*)

Примечание - По требованию заказчика токи и количество отходящих линий могут быть изменены.

* По согласованию с заказчиком.

Ìàчòîâые òðàíñôîðìàòîðíые 
ïîäñòàíöèи îäíîôàçíые типа 
ÌÒÏÎ
ìîùíîñòüþ 4 è 10 êÂ·À

Äëÿ ïîñòàâîê ïîòðåáèòåëÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìà÷òîâàÿ 
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ìîæåò èìåíîâàòüñÿ êàê ñòîëáîâàÿ 
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèя (ñîêðàùåííî ÑÒÏÎ).

Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ ñòîëáîâîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè íà íàïðÿæåíèè 
10 êÂ ìîùíîñòüþ 10 êÂ·À ïðè åе çàêàçå è â äîêóìåíòàöèè äðóãîãî èçäåëèÿ:

“ÑÒÏÎ-10/10/0,23-99-1 Ó1, ÒÓ ÐÁ 100211261.024-2003”.
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67Трансформаторные подстанции  для нужд нефтегазового комплекса

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции для нужд 
нефтегазового комплекса

ÊÒÏÍÄ
ìîùíîñòüþ 40...160 êÂ·À

Êîìïëåêòíûå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ä ëÿ íåôòåäîáû÷è (íàðóæíîé 
óñòàíîâêè) ñëóæàò ä ëÿ ïðèеìà ýíåðãèè ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû íàïðÿæåíèåì                                        
6 (10) êÂ, ïðåîáðàçîâàíèÿ åе â ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂ è ñíàáæåíèÿ 
åþ ïðîìûñëîâûõ ñêâàæèí ä îáû÷è íåôòè (è ä ðóãèõ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ) â 
ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì êëèìàòîì (îò ìèíóñ 45 äî ïëþñ  40 °Ñ).

Êîìïëåêòíî ñ ÊÒÏÍÄ ïîñòàâëÿåòñÿ âûñîêîâîëüòíûé ðàçúåäèíèòåëü, ê îòîðûé 
óñòàíàâëèâàåòñÿ    íà áëèæàéøåé îïîðå ËÝÏ.

Ââîä ÂÍ - âîçäóøíûé. Âûâîä ÍÍ - êàáåëüíûé.

Â  ÊÒÏÍÄ èìåþòñÿ áëîêèðîâêè, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíóþ ðàáîòó 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.

Основные технические параметры

Показатель Значение

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, 
êÂ·À

40 63 100 160

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÂÍ, 
êÂ

6 10 6 10 6 10 6 10

Íîìèíàëüíûé òîê ïëàâêîé âñòàâêè 
ïðåäîõðàíèòåëÿ, À

10 8 16 10 20 16 31,5 20

Íîìèíàëüíый òîê îòõîäÿùèõ ëèíèé, À 63 100 160 250



68 Трансформаторные подстанции  для нужд нефтегазового комплекса

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è ìàññà ÊÒÏÍÄ ìîùíîñòüþ 40...160 êÂ·À

Примечание:

Масса (без 
трансформатора) 315 кг. 

1 - трансформатор;
2 - устройство ВН;
3 - распредустройство НН;
4 - ограничитель напряжений. 
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Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÊÒÏÍÄ ìîùíîñòüþ 40...160 êÂ·À

Примечание:
Положение контактов SQ1
показано при открытой 
верхней панели защиты.
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69Трансформаторные подстанции  для нужд железных дорог

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции
для нужд железных дорог
Данные тðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè (ÒÏ) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
îäíîòðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè è ñëóæàò äëÿ ïðèåìà 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 6 (10) èëè 27,5 êÂ, 
ïðåîáðàçîâàíèÿ åе â ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,4 (0,23) êÂ, à òàêæå 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è çàùèòû ýëåêòðîïðèåìíèêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåêòîâ 
(ðàçúåçäû, óñòðîéñòâà ñèãíàëèçàöèè, àâòîáëîêèðîâêè è ò.ä.) â ðàéîíàõ ñ 
óìåðåííûì êëèìàòîì (îò ìèíóñ 45 äî ïëþñ 40 °Ñ).

ÒÏ äëÿ ïîòðåáèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè âûïîëíÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ 
èñïîëíåíèÿõ:

-- Ìà÷òîâîãî òèïà. Òàêèå ïîäñòàíöèè âûïóñêàþòñÿ ìîùíîñòüþ 1,25...10 êÂ·À 
íà íàïðÿæåíèå 6 (10) è 27,5 êÂ è ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
óñòðîéñòâ ñèãíàëèçàöèè, öåíòðîëèçàöèè, àâòîáëîêèðîâêè, îñâåùåíèя 
è äðóãèõ ìàëîìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè. Òàê êàê âñе 
îáîðóäîâàíèå ðàñïîëàãàåòñÿ íà îïîðå, äîñòóï ëèö (íå èìåþùèõ îòíîøåíèÿ 
ê îáñëóæèâàíèþ) ñâåäåí äî ìèíèìóìà.

-- С установкой на Т-образных железобетонных стойках. Òàêèå 
ïîäñòàíöèè âûïóñêàþòñÿ ìîùíîñòüþ 25...400 êÂ·À è ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ðàçúåçäîâ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ, ïåðååçäîâ, 
ëèíåéíîïóòåâûõ çäàíèé, ò.å. ïîòðåáèòåëåé ñ áîëüøèì ïîòðåáëåíèåì 
ýëåêòðîýíåðãèè. Óñòàíîâêà íà стойках ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò ñîîðóæåíèÿ 
ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê è áåòîííûõ ôóíäàìåíòîâ.

Âûñîêîâîëüòíûé ââîä â ïîäñòàíöèþ - âîçäóøíûé; âûâîäû îòõîäÿùèõ  ëèíèé - 
êàáåëüíûå.
ÒÏ ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ËÝÏ ïîñðåäñòâîì ðàçúåäèíèòåëÿ (ïîñòàâëÿåòñÿ  êîìïëåêòíî ñ 
ïîäñòàíöèåé) è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà áëèæàéøåé îïîðå.

Ïîäñòàíöèè âñåõ êîíñòðóêòèâíûõ èñïîëíåíèé èìåþò ðÿä ïðåèìóùåñòâ ïî 
сðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïîäñòàíöèÿìè äðóãèõ çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé:
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•    наличие ýëåêòðè÷åñêèх è ìåõàíè÷åñêèх áëîêèðîâоê (ïîëíûé êîìïëåêò), 
îáåñïå÷èâàþùèх áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

•    óñòàíîâêà íà îòõîäÿùèõ ëèíèÿõ àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé âìåñòî 
ðóáèëüíèêîâ ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;

•    îáåñïå÷ение ó÷åòа ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà 
âîçìîæíà óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà ëþáîé ìîäèôèêàöèè;

•    íàëè÷èå çàùèò îò àòìîñôåðíûõ ïåðåíàïðÿæåíèé, ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ 
çàìûêàíèé;

•    áåçîïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;

•    êîíñòðóêöèÿ, ñïîñîáñòâóþùàÿ áûñòðîìó ìîíòàæó è ïóñêó íà ìåñòå 
ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå áûñòðîìó äåìîíòàæó ïðè èçìåíåíèè ìåñòà 
óñòàíîâêè;

•    ïðèâëåêàòåëüíûé ýñòåòè÷ный âèä;

•    êîìïëåêòàöèÿ ïîäñòàíöèé ñîâðåìåííûìè òðàíñôîðìàòîðàìè 
ãåðìåòè÷íîãî èñïîëíåíèÿ (ñåðèè ÒÌÃ) ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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Особенности КТПЖ:

•    пîäñòàíöèè ìîùíîñòüþ 100...400 êÂ·À îáåñïå÷èâàþò ó÷åò àêòèâíîé è 
ðåàêòèâíîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïîäñòàíöèè ìîùíîñòüþ 25 êÂ·À - 
ó÷еò òîëüêî àêòèâíîé ýëåêòðîýíåðãèè;

•    нà îòõîäÿùèõ ëèíèÿõ óñòàíîâëåíû ñòàöèîíàðíûå àâòîìàòû;
•    пðåäñòàâëÿþò ñîáîé òðеõôàçíûå ïîäñòàíöèè íàïðÿæåíèåì 27,5/0,4 êÂ, 

ïèòàåìûå ïî ñèñòåìå ÄÏÐ (äâà ïðîâîäà - ðåëüñ).

Основные технические параметры

Показатель Значение

Òèï òðàíñôîðìàòîðà ТМГ

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À 25 100 250 400

Ñõåìà è ãðóïïà ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê 
трансформатора

Y/Yн-0

Íîìèíальные òîêè 
îòõîäÿùèõ ëèíèé, À

№ 1 16 63 100 100

№ 2 16 63 100 100

№ 3 16 100 100 250

№ 4 - - 250 400

Масса КТПЖ, кг 1300 1650 2060 2670

Масса трансформатора и РУНН, кг 1000 1350 1760 2370

 Примечание – По требованию заказчика токи и количество отходящих линий могут быть 
изменены.

КÒÏÆ
ìîùíîñòüþ 25...400 êÂ·À,

íàïðÿæåíèåì 27,5 êÂ
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Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû è ìàññà ÊÒÏÆ

Примечание:

1 - трансформатор силовой;
2 - шкаф РУНН;
3 - ограничители перенапряжений;
4 - согласующий контур;
5 - предохранитель 35 кВ;
6 - металлоконструкция для крепления высоковольтной аппаратуры.

4

2000 max 2900 max

31
00

 m
ax

13
00

1

2

3 5

6



73Трансформаторные подстанции  для нужд железных дорог

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÊÒÏÆ

Примечание:  

Линия  №4 устанавливается только для КТПЖ мощностью 250 и 400 кВ·А.
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ÂË 27,5 êB

QS1

0,4/0,23 êÂ

FV3

Ìåõàíè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà

QF4

Ëèíèÿ ¹1

U

Ëèíèÿ ¹2

U

Ëèíèÿ ¹3

U

Ëèíèÿ ¹4

U

XT1

PI

ÒÀ1-
-ÒÀ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ÌÒÏÆ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîôàçíóþ îäíîòðàíñôîðìàòîðíóþ ïîäñòàíöèþ 
íàðóæíîãî èñïîëíåíèÿ, ïèòàåìóþ ïî ñõåìå ïðîâîä  - ðåëüñ. Ñëóæèò ä ëÿ 
ïðèеìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íàïðÿæåíèåì 27,5 êÂ , ïðåîáðàçîâàíèÿ åе  â 
ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,23 êÂ , ðàñïðåäåëåíèÿ, çàùèòû è ñíàáæåíèÿ 
åþ îäíîôàçíûõ ýëåêòðîïðèеìíèêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåêòîâ â ðàéîíàõ ñ 
óìåðåííûì êëèìàòîì.

Îñîáåííîñòè ÌÒÏÆ:

•    Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíîôàçíóþ ïîäñòàíöèþ.
•    Êîíñòðóêöèÿ ÌÒÏÆ ïðåäóñìàòðèâàåò åе  óñòàíîâêó íà æåëåçîáåòîííûõ 

ñòîéêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì òèïîâûì ïðîåêòîì.

Основные технические параметры

Показатель Значение

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À 10

Ñõåìà è ãðóïïà ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê трансформатора 1/1-0

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå нà ñòîðîíå ÂÍ, êÂ 27,5

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÍÍ, êÂ 0,23

Íîìèíальные òîêè îòõîäÿùèõ 
ëèíèé, À

№ 1 25

№ 2 25

№ 3 25

Примечание – По требованию заказчика токи и количество отходящих фидеров могут быть 
изменены.

Ìàчòîâàя 
òðàíñôîðìàòîðíàя 
ïîäñòàíöèя òèïà ÌÒÏÆ
ìîùíîñòüþ 10 êÂ·À,
íàïðÿæåíèåì 27,5 êÂ
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Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû ÌÒÏÆ

Примечание:

1- шкаф РУНН;
2 - трансформатор силовой.

Высоковольтная аппаратура
поставляется комплектно.

2

1

280280

1180 max

410

670 max

12
20

 m
ax

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÌÒÏÆ

Примечания:
1.  FV2, FV3 поставляются по заказу.
2.  Согласующий контур W1 устанавливается на МТПЖ только при использовании 

проводов питающей линии в качестве волновых для поездной радиосвязи.

Линия № 3

QF3

Линия № 2

QF2

Линия №1

QF1

0,23 кВ
x

a

FV2, FV3
Q1

FV2
ax

AX
T1

W1

FU1

FV1

QS1

27,5 кВ
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ÌÒÏÆ ìîùíîñòüþ 1,25; 2,5; 4; 10 êÂ·À ñëóæàò äëÿ ïðèеìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
íàïðÿæåíèåì 6 (10) êÂ, ïðåîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,23 êÂ 
è ñíàáæåíèÿ åþ îäíîôàçíûõ ýëåêòðîïðèеìíèêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåêòîâ â 
ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì êëèìàòîì (îò ìèíóñ 45 äî ïëþñ 40 °Ñ).

Êîìïëåêòíî ñ ÌÒÏÆ ïîñòàâëÿåòñÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ íà îïîðå.

Îñîáåííîñòè ÌÒÏÆ:

•    пðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíîôàçíûå ïîäñòàíöèè;
•    рàñïîëîæåíèå îáîðóäîâàíèÿ:

-- 1 âàðèàíò: âñÿ àïïàðàòóðà íà îäíîé îïîðå ÂË;
-- 2 âàðèàíò: âñÿ àïïàðàòóðà (êðîìå ðàçúåäèíèòåëÿ) íà îäíîé îïîðå,              
рàçúåäèíèòåëü - íà áëèæàéøåé îïîðå ÂË (îòäåëüíî).

Основные технические параметры

Показатель Значение

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À 1,25 2,5 4,0 10,0

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå нà ñòîðîíå ÂÍ, êÂ
6 или 10  6,10 или 27,5

6 или 
10

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÍÍ, êÂ 0,23

Ñõåìà è ãðóïïà ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê 
трансформатора

1/1-0

Íîìèíальные òîêè îòõîäÿùèõ 
ëèíèé, À

№ 1 6 4 6 16 25

№ 2 - 4 6 16 25

Примечание – По требованию заказчика токи и количество отходящих фидеров могут быть 
изменены.

Ìàчòîâàя 
òðàíñôîðìàòîðíàя 
ïîäñòàíöèя òèïà ÌÒÏÆ
ìîùíîñòüþ 1,25...10 êÂ·À, 
íàïðÿæåíèåì äî 27,5 êÂ
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Êîìïëåêòíûå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ñëóæàò äëÿ ïðèеìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
òðåõôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà ÷àñòîòîé 50 Ãö, íàïðÿæåíèåì 6 èëè 10 êÂ, ïðåîáðàçîâàíèÿ 
åе  â ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,23 êÂ  è ñíàáæåíèÿ åþ ïîòðåáèòåëåé â ñåòÿõ ñ 
èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ. Ïîäñòàíöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïèòàíèÿ öåïåé ýëåêòðîîáîãðåâà 
æåëåçíîäîðîæíûõ ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ â ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì êëèìàòîì (îò ìèíóñ 45 
äî ïëþñ 40 °Ñ). Ïîäñòàíöèè îáåñïå÷èâàþò ó÷еò àêòèâíîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. 

Особенности КТПОС:
•    ÊÒÏÎÑ âûïîëíÿåòñÿ ñ âîçäóøíûì âûñîêîâîëüòíûì ââîäîì è ê àáåëüíûìè 

ëèíèÿìè 0,23 êÂ;
•    пðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíîòðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè;
•    ÊÒÏÎÑ ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ËÝ  Ï 6 (10) êÂ  ïîñðåäñòâîì ðàçúåäèíèòåëÿ, ê îòîðûé 

ïîñòàâëÿåòñÿ êîìïëåêòíî ñ ïîäñòàíöèåé è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà áëèæàéøåé îïîðå;
•    в ÊÒÏÎÑ íà îòõîäÿùèõ ëèíèÿõ óñòàíîâëåíû ñòàöèîíàðíûå àâòîìàòû;
•    пàòðîíû âûñîêîâîëüòíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé óñòàíîâëåíû âíóòðè øêàôà ÓÂÍ;
•    в ÊÒÏÎÑ èìåþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå áëîêèðîâêè, îáåñïå÷èâàþùèå 

áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà.

Основные технические характеристики

Показатель Значение

Мощность трансформатора, кВ·А 25 40 63

Н
а 

ст
ор

он
е 

В
Н Номинальное напряжение, кВ 6 10 6 10 6 10

Н
оминальный то







к,
 А

трансформатора 2,40 1,44 3,85 2,31 6,06 3,64

плавкой вставки 
предохранителя

8 5 10 8 16 10

Н
а 

ст
ор

он
е 

Н
Н трансформатора 62,8 100,5 158,3

линии № 1 80 125 80

линии № 2 40 63 160

Номинальное напряжение, кВ 0,23

Примечание – По требованию заказчика схема и группа соединения обмоток трансформатора, а также токи 
и количество отходящих фидеров могут быть изменены.

ÊÒÏÎÑ
ìîùíîñòüþ 25...63 êÂ·À,
íàïðÿæåíèåì 6 (10) êÂ
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Êîìïëåêòíàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ íàðóæíîé óñòàíîâêè ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ýëåêòðîïðîãðåâà áåòîíà è ìеðçëîãî ãðóíòà ñ àâòîìàòè÷åñêèì èëè ðó÷íûì ðåãóëèðîâàíèåì 
òåìïåðàòóðû, à òàêæå ä ëÿ ïèòàíèÿ âðåìåííîãî îñâåùåíèÿ è ðó÷íîãî òðåõôàçíîãî 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà íà íàïðÿæåíèå 42 Â (â óñëîâèÿõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê). Íîðìàëüíàÿ 
ðàáîòà ÊÒÏÒÎ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 40 ä î 
ïëþñ 10 °Ñ.

Ïîäñòàíöèÿ îñíàùàåòñÿ òðåõôàçíûì òðåõîáìîòî÷íûì òðàíñôîðìàòîðîì                                     
ÒÌÒÎ-80/0,38 ñ åñòåñòâåííûì îõëàæäåíèåì.

Â ÊÒÏÒÎ èìåþòñÿ áëîêèðîâêè, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ðàáîò îáñëóæèâàþùåãî 
ïåðñîíàëà. Áëîêèðîâêè èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòü:

•    ïåðåêëþ÷åíèÿ ñòóïåíåé ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 
ïîä íàïðÿæåíèåì;

•    îòêðûâàíèÿ ïàíåëè áëîêà óïðàâëåíèÿ ïðè âêëþ÷åííîì ââîäíîì àâòîìàòè÷åñêîì 
âûêëþ÷àòåëå ãëàâíîé öåïè.

Основные технические характеристики

Показатель Значение

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À 80

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå нà ñòîðîíå ÂÍ, êÂ 380

Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В 55 65 75 85 95

Ток на стороне СН, А 520 471

Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВ·А 2,5

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÍÍ силового 
трансформатора, Â

42

Диапазон устанавливаемой на датчике температуры, °С 0...100

ÊÒÏÒÎ-80-11-У1
ìîùíîñòüþ 80 êÂ·À,
íàïðÿæåíèåì 380/55-95 Â

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции
специального назначения
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Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è ìàññà ÊÒÏÒÎ-80-11-У1

Примечание:
Масса (с трансформатором) не более 495 кг.
1 - трансформатор;
2 - кожух;
3 - шкаф управления.

21

1051

12
35

970 3

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÊÒÏÒÎ-80-11-У1 ñ 
àâòîìàòè÷åñêèì ðåãóëèðîâàíèåì
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К цепям электропрогрева
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ÊÒÏÒÎ-50-12-У1
ìîùíîñòüþ 50 êÂ·À,
íàïðÿæåíèåì 380/95-42 Â

•    Подстанции трансформаторные   комплектные  для термообработ ки бетона 
и  грунта типа КТПТО  -50-12-У1 в  комплекте с трехфазным масляным   
трансформатором  ТМТО  -50/0,38-У1 напряжением  0,38/0,095/0,042 кВ, 
Y/Δ/Δ-11-11 мощностью  50 кВ·А  наружной установ   ки пре дназначены  для 
электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого 
грунта без автоматичес  кого  контроля температуры бетона  , а та  кже  для 
питания временного освещения и ручного трехфазного электроинструмента 
на напряжение 42 В в условиях строительных площадок.

•    Нормальная работа КТПТО-50-12-У1обеспечивается в районах с умеренным 
климатом при следующих условиях:

        - высота над уровнем моря - не более 1000 м;
        - температура окружающего воздуха от плюс 10 до минус 45оС;
        - скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор  ветра до 800 Па);
        - тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность силового трансформатора подстанции - 50 кВА. 
Номинальное напряжение на стороне ВН силового трансформатора - 380 В. 
Номинальный ток на стороне ВН силового трансформатора – 76 А.
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора - 42 В. 
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора - 2,5 кВА. 
Номинальный ток на стороне НН силового трансформатора – 34,4 А.
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН силового трансформатора 
– 55, 65, 75, 85, 95 В.
Ток на стороне СН силового трансформатора при напряжении 55-95 В – 288,7 А.
Масса (с трансформатором)  не более 350 кг.
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Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è ìàññà ÊÒÏÒÎ-50-12-У1

Примечание:
Масса (с трансформатором) не более 350 кг.
1 - шкаф управления;
2 - кожух;
3 - трансформатор
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Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового          
и контейнерного типов наружной установки

1 Схема подключения подстанции   тупиковая                  проходная

2 Мощность подстанции, кВ∙А  25;    40;    63;    100;    160;    250;      
 400;    630;    1000

3 Климатическое исполнение подстанции У1

4 Номинальное напряжение стороны ВН, кВ   6                                10

5 Тип трансформатора ТМГ

6 Схема и группа соединений обмоток трансформатора       Y/Yo-0                            Δ/Yo-11

7 Ввод на стороне ВН   воздушный               кабельный

8 Тип вводного аппарата на стороне ВН*   разъединитель         выключатель нагрузки

9
Тип линейных аппаратов на стороне ВН                                             
(для проходных КТП)

  разъединители         выключатели нагрузки

10 Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН   да                              нет

11 Номинальное напряжение НН, кВ 0,4

12 Тип вводного аппарата на стороне НН*   автоматический выключатель стационарный          
  рубильник

13 Выводы на стороне НН   воздушные   кабельные  воздушно-кабельные

14 Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ
  автоматические выключатели стационарные

  рубильники - предохранители

15
Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ (в КТП 25-400 
кВ∙А – до 6 линий, в КТП 630, 1000 кВ∙А – до 10 линий) ***

1 - 6 -

2 - 7 -

3 - 8 -

4 - 9 -

5 - 10 -

16 Наличие и ток линии наружного освещения  16 А;     25 А;      32 А            нет

17
Наличие жгутов в шкафу выводов НН **                               
(только для КТП с воздушными выводами)

  да                              нет

18 Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН    
(для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)

  да                              нет

19
Наличие системы учета электроэнергии                         
(счетчик с трансформаторами тока)

  активной энергии  
  активной и реактивной энергии       нет

20 Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН   да                              нет

21
Конструктивные особенности и дополнительные 
требования 

*      - номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата РУНН, трансформаторов тока выбираются в соответствии с 
номинальным током силового трансформатора.
**     - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с изоляторами шкафа
           воздушных выводов НН.
***  - возможно исполнение КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе (наличие 
автоматической/ручной конденсаторной установки, применение силового трансформатора другого типа и группы соединения 
обмоток, КТП климатического исполнения УХЛ1 и т.д.).
В КТП по умолчанию предусмотрены: вольтметр и амперметр на вводе РУНН; внутреннее освещение шкафов под-станции; 
для КТП 400…1000 кВ∙А – защита от перегрузки силового трансформатора, розетка 42 В для подключения переносного 
освещения; электрические и механические блокировки, предусмотренные ПУЭ.
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Опросный лист для заказа двухтрансформаторных подстанций киоскового 
типа наружной установки

1 Схема подключения подстанции   тупиковая                  проходная

2 Мощность подстанции, кВ∙А  25;   40;   63;   100;   160;   250;  
 400;        630;   1000

3 Климатическое исполнение подстанции У1

4 Номинальное напряжение ВН, кВ   6                                10

5 Тип силового трансформатора ТМГ

6 Схема и группа соединений обмоток трансформатора   Y/Yo-0                       Δ/Yo-11

7 Количество силовых трансформаторов Два

8 Ввод на стороне ВН   воздушный               кабельный

9 Наличие ограничителей перенапряжений
на стороне ВН   да                              нет

10 Тип вводного аппарата на стороне ВН   разъединитель         выключатель нагрузки

11 Тип линейных аппаратов на стороне ВН   разъединители         выключатели нагрузки

12 Тип секционного аппарата на стороне ВН   разъединитель          выключатель нагрузки
  нет

13 Тип секционных аппаратов стороны  НН

при наличии АВР  

  автоматический 
выключатель 
(стационарный, 
выдвижной) 

без АВР

  автоматический 
выключатель  
стационарный, выдвижной)                                 

  рубильник                          
  нет

14 Взаимное расположение секций   однорядное              двухрядное

15 Соединение секций на стороне ВН*   нет                            кабельная перемычка

16 Соединение секций на стороне НН   нет                            кабельная перемычка          
  шинный мост

17 Номинальное напряжение НН, кВ 0,4

18 Тип вводного аппарата на стороне НН   автоматический выключатель (стационарный, 
выдвижной)          рубильник  

19 Вывод на стороне НН   воздушный               кабельный
  воздушно-кабельный

20 Наличие жгутов в шкафу выводов НН **
(только для КТП с воздушными выводами)   да                              нет

21 Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ   автоматические выключатели стационарные             
  рубильник - предохранитель

22 Наличие учета электроэнергии                                                
(счетчик с трансформаторами тока)

  активной энергии  
  активной и реактивной энергии       нет

23 Наличие системы обогрева отсека РУНН   да                              нет

24 Номинальные токи отходящих фидеров

1 секция: 2 секция:

1 - 6 - 1 - 6 -

2 - 7 - 2 - 7 -

3 - 8 - 3 - 8 -

4 - 9 - 4 - 9 -

5 - 10 - 5 - 10 -

25 Наличие и ток линии наружного освещения, А  16 А     25 А     32 А            нет

26
Конструктивные особенности и дополнительные 
требования 

*    - кабельная перемычка 6 (10) кВ между секциями КПТ не входит в комплект поставки подстанции.
**  - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с изоляторами шкафа воздушных выводов НН.
Номинальные то ки вво дных и се  кционных аппаратов выбираются в соответствии с номинальными то       ками силовых 
трансформаторов.
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Опросный лист на трансформаторные подстанции для электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов

1 Мощность подстанции, кВ∙А  25;     40;     63;     100;     160;     250

2 Климатическое исполнение подстанции У1

3 Номинальное напряжение ВН, кВ   6                                10

4 Тип силового трансформатора   ТМГ                           ТМГСУ 

5
Схема и группа соединения обмоток

силового трансформатора
 Y/Yo-0,                      Δ/Yo-11

6
Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН 
(обязательны для подстанций с воздушным вводом ВН)   да                              нет

7 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

8 Выводы отходящих линий на стороне НН   воздушный               кабельный
  воздушно-кабельный

9 Тип вводного аппарата на стороне НН   автоматический выключатель стационарный                    
  рубильник  

10
Опломбироване вводного рубильника (только при 
установке счетчика непосредственного включения)   да                              нет

11 Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ   автоматические выключатели стационарные
  рубильники - предохранители

12 Количество и номинальные токи отходящих линий
1 - 3 - 

2 - 4 - 

13 Наличие и ток линии наружного освещения, А   16 А;    25 А                                   нет

14
Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе 
РУНН (счетчик с трансформаторами тока)

  активной энергии  
  активной и реактивной энергии       нет

15
Наличие системы учета электроэнергии в цепи наружного 
освещения   да                                                        нет

16 Конструктивные особенности и дополнительные требования 

Возможно исполнение подстанции с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе.
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Тел.: (+375 17) 245-53-03, 230-30-71, 245-21-21
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Тел.: (+375 17) 330-23-28
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Отдел внешнеэкономической деятельности
Тел./факс: (+375 17) 245-80-92, 230-32-93
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Тел.: (+375 17) 230-21-71
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belarus. by



Äëÿ  çàìåòîê



Äëÿ  çàìåòîê



Ïðåäïðèÿòèå âûïîëíÿåò ïî çàêàçó øåô-ìîíòàæíûå
 è ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû èçãîòàâëèâàåìîé çàâîäîì ïðîäóêöèè íà 

îáúåêòàõ çàêàç÷èêîâ (ïîòðåáèòåëåé).

Cèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è 
ïîñòàâêè òðàíñôîðìàòîðîâ è êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 

ñåðòèôèöèðîâàíà ìåæäóíàðîäíûì îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè  
"DEKRA", Ãåðìàíèÿ  (¹ 99535 îò 01.01.2000),

 íà ñîîòâåòñòâèå  ÌÑ ÈÑÎ 9001:2008 
è íàöèîíàëüíûì îðãàíîì  ïî ñåðòèôèêàöèè

 ÁåëÃÈÑÑ  (¹ BY/112 05.0.0.0034 îò 24.12.1999) 
íà ñîîòâåòñòâèå  ÑÒÁ ISO 9001-2009.

Ñèëîâûå  òðàíñôîðìàòîðû  ñîîòâåòñòâóþò 
ìåæäóíàðîäíûì  ñòàíäàðòàì  ñåðèè  ÌÝÊ 60076  

è  ñåðòèôèöèðîâàíû 
Åâðîïåéñêèì  íîòèôèöèðîâàííûì  îðãàíîì 

"Ñëîâàöêèé  ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé  èíñòèòóò  EVPU" 
(ñåðòèôèêàòû  ñîîòâåòñòâèÿ 

 ¹ 00547/101/1/2005, ¹ 00548/101/1/2005).

Ìàòåðèàëû íàñòîÿùåãî êàòàëîãà íîñÿò èñêëþ÷èòåëüíî 
èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì 
äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ïðîèçâîäèòåëþ êàêèõ-ëèáî ïðåòåíçèé.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíåíèÿ èçëîæåííîé 
èíôîðìàöèè è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñïîëüçîâàíèå 

èíôîðìàöèè, ïî÷åðïíóòîé èç íàñòîÿùåãî êàòàëîãà òðåòüèìè ëèöàìè, 
ëèáî èç óñòàðåâøèõ âåðñèé äàííîãî êàòàëîãà.



Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова
ул. Уральская, 4
220037,  г. Минск
Республика Беларусь

тел./факс: (+375 17) 246-15-34, 245-21-21,  230-30-71
bz@metz.by, omt@metz.by 




